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Доступна стандартная версия и 
версия для ЕU

1)) Модели E8 стандартно оснаɳены встроенными филɶтрами 672 и (MC2))'IN-реɣка является опɰиеɣ, и толɶко габариты $ и % поддерживаɸт установку на 'IN-реɣку



Спецификация

Входное напряжение

Перегрузка

Степень защиты IP

Окружающая среда

Высота

Безопасность

Управление двигателем

Тип двигателя

Внешнее питание

Аналоговый вход

Аналоговый выход

Цифровые входы

Цифровые выходы

Релейные выходы

Протокол связи

Сертификация

 ф В В
 ф В В

с с

Ниже 1000 м, увеличение на 1000-2000 м снижение 

мощности на 1% при каждом увеличении на 100 м

Встроенный фильтр C3 модели ЕС соответствует 

требованиям класса C3 (4 кГц/10 м)

Схема подключения ПЧ

Вперед

Толчок вперед

Сброс ошибки

Аналоговый выход
В

Релейный выход 1

Релейный выход 2

Выход 

Входной ф
ильтр

Вы
ходной ф

ильтр

Тормозной резистор

Силовая цепь

Открыт
Регулятор 

безопасности

Выкл. безопасностити

Обратная связь о состоянии безопасности

Примечание: Функция STO доступна только на моделях ЕС
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AI2
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Цепи управления
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Универсальный 
аналоговый вход

Конфигурация 
стандартной модели

Примечание꞉ Экранирование Витая пара

AC 1 200 -240

0.4 6.5 2.5

0.75 11 4.2

1.5 18 7.5

0 2.2 24.3 10

AC 3 380 -480

2 -xx 0.75 4.5 2.5

3 -xx 1.5 6.5 3.7

5 -xx 2.2 8.8 5.5

-xx 4 15.6 9.5

4 -xx 5.5 22.3 14

8 -xx 7.5 28.7 18.5

Обычная клавиатура Клавиатура с функцией 
копирования 

Кронштейн для выноса 
на дверь шкафа

Кронштейн для выноса 
на дверь шкафа 2 Крепление на DIN-рейку 

Код для заказа: 
11022-00121 

Код для заказа: 
11022-00129 

Код для заказа: 
61001-00090 

Код для заказа:
11022-00136 

Код для заказа:
11091-00014

(STO) соответствует стандарту EN/IEC 61800-5-2SIL3

SVPWM (V/F), бессенсорное векторное управление (SVC)
Асинхронный двигатель с, синхронный двигатель на 
постоянных магнитах
10 В, макс ток 50 мА; 24 В, макс ток 100 мА

AI1 0~10 В/0~20 мА; AI2 0~10 В

AO1 0~10 В/0~20 мА

4 входа, максимальная частота 1 кГц;
1 высокоскоростной вход, максимальная частота 50 кГц

1 Y- выход с открытым коллектором

2  релейных выхода (3A/AC250В, 1A/DC30В) 
Примечание. Модель ЕС оснащена одним реле и клеммами STO

Протокол Modbus, RS 485
Соответствует требованиям сертификации CE
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AC 3 380 -480

2 -xx

3 -xx

5 -xx
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8 -xx

Примечание -xx означает отсутствие или -EU, -EU означает с 
фильтрацией STO и EMC.




